设备采购公告

[bookmark: _GoBack]济源市尚恩环保科技有限公司建设的“10万吨有色冶炼废物资源综合利用项目”急需购置以下设备，现发布设备采购信息，诚邀各生产厂家或其经销公司前来洽谈或致电联系（崔经理 13849535692；燕经理 13523188887）
现将有关设备信息发布如下：

	序
号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	单
位
	数
量
	材料
	配 套 设 备
	设备重量(t)
	报价

	
	
	
	
	
	
	名称及规格
	台数
	单重
	总重
	

	
	烟灰处理工序

	1
	一段浸出压滤泵
	Q=100m3/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	2
	二段浸出压滤泵
	Q=100m3/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	3
	一段浆化输送泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	4
	二段浆化输送泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	5
	除砷铁压滤泵
	Q=100m3/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	6
	除镉压滤泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	7
	除锰（砷铁）压滤泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	8
	除钴镍液压滤泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	9
	一段滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	10
	二段滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	11
	水洗滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	12
	除砷铁滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	13
	除镉滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	14
	除锰（镉）滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	15
	除钴镍滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	16
	污水输送泵
	Q=20m3/h，H=25m
	台
	2
	工程塑料
	
	1
	
	
	



	序
号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	单
位
	数
量
	材料
	配 套 设 备
	设备重量(t)
	报价

	
	
	
	
	
	
	名称及规格
	台数
	单重
	总重
	

	
	原料库

	1
	一段压滤泵
	Q=100m³/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	2
	二段压滤泵
	Q=100m3/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	3
	三段压滤泵
	Q=100m3/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	4
	一段滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	5
	二段滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	6
	三段滤液泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	7
	锌线成品浆料输送泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	8
	污水输送液下泵（锌线）
	Q=20m3/h，H=25m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	9
	污水输送液下泵（砷线）
	Q=20m3/h，H=25m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	10
	砷线浆料输送泵
	Q=100m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序
号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	单
位
	数
量
	材料
	配 套 设 备
	设备重量(t)
	报价

	
	
	
	
	
	
	名称及规格
	台数
	单重
	总重
	

	
	硫化砷渣浸出工序

	1
	一段浸出压滤泵
	Q=100m³/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	2
	二段浸出压滤泵
	Q=100m³/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	3
	一段漂洗压滤泵
	Q=100m³/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	4
	二段漂洗压滤泵
	Q=100m³/h，H=50m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	5
	除砷镉压滤泵
	Q=100m³/h，H=50m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	6
	一段浸出液输送泵
	Q=100m³/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	7
	二段浸出液输送泵
	Q=100m³/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	8
	漂洗液输送泵
	Q=100m³/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	9
	除砷镉后液输送泵
	Q=100m³/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	10
	一段浸出渣输送泵
	Q=100m³/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	11
	二段浸出渣输送泵
	Q=100m³/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	

	12
	砷镉渣输送泵
	Q=100m³/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	










	序号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	单位
	数量
	材料
	配 套 设 备
	设备重量(t)
	报价

	
	
	
	
	
	
	名称及规格
	台数
	单重
	总重
	

	
	电积铜工序

	1
	电积前液输送泵
	Q=15m3/h，H=30m
	台
	2
	S31603
	
	2
	
	
	

	2
	电积贫液输送泵
	Q=20m3/h，H=30m
	台
	2
	S31603
	
	2
	
	
	

	3
	电解液输送泵
	Q=20m3/h，H=30m
	台
	1
	S31603
	
	1
	
	
	

	4
	冷凝水输送泵
	Q=20m3/h，H=30m
	台
	1
	工程塑料
	
	1
	
	
	















	序
号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	单
位
	数
量
	材料
	配 套 设 备
	设备重量(t)
	报价

	
	
	
	
	
	
	名称及规格
	台数
	单重
	总重
	

	
	萃铜工序

	1
	浸出原液输送泵
	Q=20m3/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	2
	萃余液输送泵
	Q=100m3/h，H=50m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	3
	洗涤液输送泵
	Q=40m3/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	4
	反萃液输送泵
	Q=20m3/h，H=50m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	5
	稀酸输送泵
	Q=5m3/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	6
	萃取剂输送泵
	Q=5m3/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	7
	反萃酸输送泵
	Q=10m3/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	











	序
号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	单
位
	数
量
	材料
	配 套 设 备
	设备重量(t)
	报价

	
	
	
	
	
	
	名称及规格
	台数
	单重
	总重
	

	
	萃酸工序

	1
	浸出原液输送泵
	Q=5m3/h，H=20m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	2
	萃余液输送泵
	Q=5m3/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	3
	洗涤液输送泵
	Q=5m3/h，H=20m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	4
	反萃液输送泵
	Q=5m3/h，H=30m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	5
	稀酸输送泵
	Q=5m3/h，H=20m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	6
	有机相输送泵
	Q=10m3/h，H=25m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	7
	碱液输送泵
	Q=5m3/h，H=20m
	台
	2
	工程塑料
	
	2
	
	
	

	8
	隔油槽泵
	Q=5m3/h，H=20m
	台
	6
	工程塑料
	
	6
	
	
	


















项目所用压滤机统计
	工段
	容积（平）
	型号
	工艺条件
	数量（台）
	地脚中心
	功能
	报价

	锌灰漂洗
	650
	隔膜
	常温
	3
	
	
	

	锌灰浸出
	350
	普通
	60-85℃
	4
	
	
	

	锌灰浸出漂洗
	350
	隔膜
	常温
	2
	
	
	

	锌线净化
	80
	隔膜
	60-85℃
	5
	
	明流
	

	硫渣浸出
	350
	普通
	80℃以上
	2
	
	
	

	硫渣一段漂洗
	350
	普通
	常温
	1
	
	
	

	硫渣二段漂洗
	350
	隔膜
	常温
	1
	
	
	

	氢氧化锌
	100
	隔膜
	60℃
	2
	
	
	

	砷线除砷镉
	80
	普通
	常温
	2
	
	
	

	锌线铜再生
	100
	隔膜
	常温
	1
	
	
	


要求：
自动拉板，自动翻板（板材质为碳钢骨架支撑塑料板），含防腐，用水或气隔膜压榨都行，带管道反吹。
每台压滤机额外附两块备用滤板及五张滤布。







反应槽、周转罐统计
	工段
	工序
	尺寸
	数量
	报价

	原料库
	原料库锌线漂洗槽
	ø3600mm ×3500mm
	8
	

	
	原料库锌线储液罐
	ø3600mm ×6000mm
	3
	

	
	原料库砷线浆化槽
	ø3600mm ×6500mm
	1
	

	浸出车间
	浸出车间反应槽
	ø3600mm ×6500mm
	14
	

	
	浸出车间反应槽（除镉）
	ø3600mm ×6500mm
	2
	

	
	浸出车间周转罐
	ø3600mm ×6000mm
	18
	

	
	浸出车间浆化槽
	ø3000mm ×4500mm
	15
	

	萃取电积段
	萃铜周转罐
	ø3600mm ×6000mm
	12
	

	
	萃铜电积铜高位槽
	ø1200mm ×2200mm
	6
	

	
	萃铜再生反应槽
	ø3000mm ×4500mm
	1
	

	
	萃铜再生周转罐
	ø2000mm ×2500mm
	1
	

	
	电积铜周转罐
	ø3600mm ×3500mm
	
	

	
	萃酸周转罐/高位槽
	
	9
	暂不定

	白砷段
	白砷还原周转罐
	ø3600mm*h4000mm
	4
	

	
	白砷还原搪瓷带压釜
	30m³搪瓷
	2
	

	多效段
	氢氧化锌沉淀槽
	ø3000mm*h4500 
	1
	

	
	周转罐
	ø3600mm ×6000mm
	2
	

	
	漂洗浆化槽
	ø3000mm ×3000mm
	2
	


材质均为纯进口PPH颗粒

